


Sherpa
Luft-Wasser-

Wärmepumpen
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Zertifizierte Produktqualität
Leistungen und Vorbereitungen nach strengsten Standards

HP Keymark und EHPA Quality Label
Die Leistung aller Sherpa-Wärmepumpen, Split- und 
Monoblock-Wärmepumpen, ist HP Keymark-zertifiziert. Für den 
österreichischen Markt sind die Modelle Sherpa Aquadue [S3E] 
und Sherpa [S3E] auch mit dem EHPA-Gütezeichen zertifiziert. 
Beide Zertifizierungen bescheinigen die Einhaltung der strengen 
europäischen Leistungs- und Sicherheitsnormen der EN 16147, 
EN 14825 und EN 12102.

Smart Grid Ready
Alle Wärmepumpen Sherpa können über einen Kontakt 
verfügen, der es ermöglicht, den Eigenverbrauch der durch 
Photovoltaik erzeugten Energie zu erhöhen, indem er die 
Überproduktion speichert und die aus dem Netz zu beziehende 
Menge reduziert, auch wenn die Sonneneinstrahlung ausbleibt. 
Die Eignung der Wärmepumpen zur Kommunikation mit dem 
Stromnetz ist vom deutschen BWP zertifiziert.
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Maximale Installationsflexibilität
Zur Förderung der Energiewende mit verschiedenen Anwendungslösungen

Hängende interne oder Turm-Einheiten
Für Umgebungen, in denen die Isolierung und die 
Räumlichkeiten des Gebäudes den Einsatz einer Split-
Wärmepumpe begünstigen, bietet Olimpia Splendid 
verschiedene Typen von internen Einheiten an. Turm mit 
integriertem 150- oder 200L-Kessel, um den Platzbedarf 
der Anlage auf ein Minimum zu reduzieren. Oder 
Hängeschränke die auch mit einem speziellen Technikschrank 
kompatibel sind, wodurch ein kompaktes System mit hoher 
Installationsflexibilität realisiert werden kann.

Monoblock und Wasserheizung
Die Monoblock-Wärmepumpen und Wärmepumpen-
Warmwasserheizung der Sherpa-Sortiment von Olimpia 
Splendid – heute auch in der Version mit Kühlmittel R290 
erhältlich – können als eigenständige Lösungen oder innerhalb 
derselben Anlage kombiniert werden, um maximale Leistung 
zu erzielen und die Erzeugung von Klimakomfort von der 
Warmwasserbereitung zu trennen.
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ESTER-
NA

INTER-
NA

TIPOLOGIA REFRIGERANTE TEMPERATURA 
ACS CLASSE TAGLIA

Das in der Tabelle angegebene Kältemittel bezieht sich auf den Kreislauf für die Komfortversorgung.  
Der Kreislauf für die Warmwasserbereitung verwendet R134A.

Luft-Wasser-Wärmepumpen

EXTERN INTERN TYPOLOGIE KÄLTEMITTEL BWW-TEMPERATUR ENERGIEKLASSE GRÖSSE

Sherpa 
Aquadue  
[S3E]

Sherpa Aquadue S3E 4 02284 02296 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 4

Sherpa Aquadue S3E 6 02285 02296 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 6

Sherpa Aquadue S3E 8 02286 02296 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 8

Sherpa Aquadue S3E 10 02287 02296 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 10

Sherpa Aquadue S3E 12 02288 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14 02289 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16 02290 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue S3E 12T 02291 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue S3E 14T 02292 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue S3E 16T 02293 02297 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 4 02284 02298 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 4

Sherpa Aquadue Tower S3E 6 02285 02298 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 6

Sherpa Aquadue Tower S3E 8 02286 02298 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 8

Sherpa Aquadue Tower S3E 10 02287 02298 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 10

Sherpa Aquadue Tower S3E 12 02288 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14 02289 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16 02290 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 16

Sherpa Aquadue Tower S3E 12T 02291 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 12

Sherpa Aquadue Tower S3E 14T 02292 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 14

Sherpa Aquadue Tower S3E 16T 02293 02299 Doppelkreis-
Split R32 75 °C

++++++ 16



E_
ESTER-

NA

E_IN-
TERNA

E_TIPOLOGIA
E_REFRIGE-

RANTE
E_TEMP_ACS CLASSE TAGLIA

EXTERN INTERN TYPOLOGIE KÄLTEMITTEL BWW-TEMPERATUR ENERGIEKLASSE GRÖSSE

Sherpa  
[S3E]

Sherpa S3 E 4 02284 02294 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa S3 E 6 02285 02294 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa S3 E 8 02286 02294 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa S3 E 10 02287 02294 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa S3 E 12 02288 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14 02289 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16 02290 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa S3 E 12T 02291 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa S3 E 14T 02292 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa S3 E 16T 02293 02295 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 4 02284 02300 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 4

Sherpa Tower S3 E 6 02285 02300 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 6

Sherpa Tower S3 E 8 02286 02300 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 8

Sherpa Tower S3 E 10 02287 02300 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 10

Sherpa Tower S3 E 12 02288 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14 02289 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16 02290 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 16

Sherpa Tower S3 E 12T 02291 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 12

Sherpa Tower S3 E 14T 02292 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 14

Sherpa Tower S3 E 16T 02293 02301 split mit 
Einzelkreislauf R32 60 °C

++++++ 16
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Luft-Wasser-Wärmepumpen
Monoblock

TYPOLOGIE KÄLTEMITTEL BWW-TEMPERATUR ENERGIEKLASSE GRÖSSE

Sherpa 
Monobloc  
[S2E]

Sherpa Monobloc S2 E 6 
[02303]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 6

Sherpa Monobloc S2 E 8 
[02304]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 8

Sherpa Monobloc S2 E 10 
[02305]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 10

Sherpa Monobloc S2 E 12 
[02306]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14 
[02307]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa Monobloc S2 E 16 
[02308]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 16

Sherpa Monobloc S2 E 12T 
[02309]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 12

Sherpa Monobloc S2 E 14T 
[02310]

Monoblock R32 60 °C
++++++ 14

Sherpa 
Monobloc  
[S4P]

Sherpa Monobloc S4 P 6 
[02598]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 6

Sherpa Monobloc S4 P 9 
[02599]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 9

Sherpa Monobloc S4 P 12 
[02600]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15 
[02601]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa Monobloc S4 P 12T 
[02602]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 12

Sherpa Monobloc S4 P 15T 
[02603]

NEW
Monoblock R290 70 °C

++++++ 15

Sherpa 
SHW  
[S2]

Sherpa SHW S2 200 
[02385]

Wassererwärmer R134A 65 °C
++ 200

Sherpa SHW S2 260S 
[02386]

Wassererwärmer R513A 65 °C
++ 260S

Sherpa 
SHW  
[S3P]

Sherpa SHW S3 P 100 
[02676]

NEW
Wassererwärmer R290 75 °C

++ 100

Sherpa SHW S3 P 200 
[02677]

NEW
Wassererwärmer R290 75 °C

++ 200

Sherpa SHW S3 P 300S 
[02678]

NEW
Wassererwärmer R290 75 °C

++ 300S
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

Legende

SERIENMÄSSIGE STEUERUNGEN

Mobile Anwendung ILetComfort

Mobile Anwendung OS Home

Touchscreen-Display

Wand-Drahtsteuerung

Möglichkeit des Anschlusses an ein externes 
Hausautomationssystem

Möglichkeit des Anschlusses an das 
Hausautomationssystem SiOS Control
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Doppelter Kühlkreislauf
Ermöglicht die gleichzeitige Bereitstellung von Klimakomfort und Warmwas-
ser ohne Unterbrechungen und gewährleistet eine kontinuierliche Warmwas-
serverfügbarkeit, unabhängig von den Außenbedingungen. Während des 
Kühlbetriebs entzieht der Warmwasserzyklus dem Rücklaufwasser der Anla-
ge Wärme und erhöht so die Effizienz. Schließlich ermöglicht der Doppelkrei-
slauf, das Warmwasser ohne zusätzliche Generatoren auf 75 °C zu bringen, 
wodurch Legionellenbekämpfungszyklen vermieden und das Volumen des 
Warmwasserspeichers um bis zu 30 % reduziert werden.

Photovoltaische Integration
Dank des speziellen Kontakts ist es möglich, eine Erhöhung der 
Heiz-/ACS-Temperatur und eine Senkung der Kühltemperatur zu akti-
vieren, um im Falle einer photovoltaischen Überproduktion Wärmee-
nergie zu speichern.

Größe 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Energieklasse A+++

Typologie Doppelkreis-Split

Kältemittel R32

BWW-Temperatur 75°C

SHERPA 
AQUADUE
[S3E]

1.	 Expansionsgefäß Kreislauf 
Klimaanlage 

2.	 Expansionsgefäß Warmwasser-
Kreislauf 

3.	 Wärmetauscher Klimatisierungs-
Kreislauf 

4.	 Wärmetauscher Warmwasser-
Kreislauf 

5.	 Druckmesser im 
Klimatisierungskreislauf 

6.	 Serienmäßige zweistufige 
elektrische Heizelemente 
(werkseitig deaktiviert), 
die zur Unterstützung der 
Wärmepumpe aktiviert werden 
und die elektronische Steuerung 
konfigurieren. Jede Stufe wird 
entsprechend dem tatsächlichen 
Wärmebedarf aktiviert. 

7.	 Sicherheitsthermostate 
elektrische Widerstände 

8.	 Umwälzpumpe 
Klimatisierungskreislauf 

9.	 Kreislauf-Umwälzpumpe ACS 

10.	 Sicherheitsventil 
Klimaanlagenkreislauf 3 bar 

11.	 Sicherheitsventile Warmwasser-
Kreislauf 6 bar 

12.	 3-Wege-Ventil 
13.	 Automatisches Entlüftungsventil 
14.	 Durchflussregler für 

Verdampferwasser im 
Warmwasserkreislauf 

15.	 Durchflussmesser 
16.	 Kessel 150 l mit einer Oberfläche 

der Wärmetauscherschlange von 
1,5 m² 

•		 Integriertes Heizkabel (ab 
Größe 12), um das Einfrieren 
des Wassers in der Schale 
zu verhindern: Es greift 
während der Abtauvorgänge 
der Maschine oder bei einer 
Umgebungstemperatur unter 
-7°C ein und schaltet sich ab, 
wenn die Temperatur 4°C 
überschreitet

INTERN HÄNGESCHRANK INTERN TURM

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116 1116

D mm 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

NETTOGEWICHT kg 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

INTERN HÄNGESCHRANK

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

NETTOGEWICHT kg 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

INTERN TURM

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTERN

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

HÄNGESCHRANK TURM

IN
ST

AL
LA

TI
ON B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Set Fernbedienung Display 10 m ○ ○

HY
DR

AU
LI

K B0916 Bausatz 3-Wege-Ventil für BWW ● ●

B0971 Kit thermostatisches Mischventil für Warmwasser - ●

B0972 Kit Expansionsgefäß für Warmwasser - ●

EL
EK

TR
O-

NI
K B0623 Außenlufttemperaturfühler-Kit ● ●

B0624 Sensor-Kit Warmwasserspeicher ● ●

SP
EI

CH
ER

01804 Kessel HE hoher Wirkungsgrad 200 L ○ -

01805 Speichertank HE 300 L ○ -

01806 Speichertank solar HES 300 L ○ -

01807 Speichertank Hybrid HY 300 L ○ -

01808 Speichertank Solar-Hybrid HYS 300 L ○ -

01199 Wärmespeicher 50 L ○ ○

01200 Wärmespeicher 100 L ○ ○

RE
SI

ST
EN

ZE
N B0618 Boiler-Heizelement 2 kW - -

B0666 Boiler-Heizelement 3 kW - -

B0617 Flansch-Set für Heizelement - -

AV002 Inbetriebnahme der Wärmepumpe ▼ ▼

● Serienmäßiges Zubehör; ○ Optionales Zubehör; - Nicht kompatibles Zubehör;

▼ Obligatorisches Zubehör;

Wenn die Kompatibilität nur mit bestimmten Größen oder Modellen möglich ist, werden die Informationen in der Tabelle angegeben. Beschreibung des verfügbaren Zubehörs am 
Ende des Kapitels.



102

OLIMPIA SPLENDID KATALOG - JANUAR 2026  

Wärmepumpe Sherpa Aquadue S3E (Heizung und Klimatisierung; Hochtemperatur-Warmwasserbereitung); Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR; 
Beispiel für ein Zwei-Zonen-Schema mit einfachem Verteiler und integriertem Trägheitsspeicher (als hydraulische Weiche) für die Klimaanlage.

INTERN HÄNGESCHRANK

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

Wärmepumpe Sherpa Aquadue Tower S3E (Heizung und Klimatisierung; Hochtemperatur-Warmwasserbereitung); Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 
SLR; Beispiel für ein Zwei-Zonen-Schema mit einfachem Verteiler und Trägheitsspeicher (als hydraulische Weiche) für die Klimaanlage.

INTERN TURM

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

ANLAGENSCHEMEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE DATEN 4 6 8 10

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02284 
02296 
02298

02285 
02296 
02298

02286 
02296 
02298

02287 
02296 
02298

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale MaximumMinimum Nominale MaximumMinimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

LÄ
RM

PE
GE

L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 18,00  18,00  18,00  18,00  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 4,05  4,05  4,05  4,05  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 10  11  14  16  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 2,2  2,6  3,3  3,6  
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Kompressorart Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter 
Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 20  20  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  
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EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1’’  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  8  
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L Ladeprofil nach EN16147 L  L  L  L  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A  A  A  A  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 106%  106%  86%  86%  
Volumen des Kessels l 150  150  150  150  
Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  
Wärmetauscher im Kessel m² 1,5  1,5  1,5  1,5  
Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  
Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  
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Heizleistung Kreislauf BWW w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  2,15  
COP Kreislauf BWW w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  3,12  
Heizleistung Kreislauf BWW w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,60  1,60  
COP Kreislauf BWW w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  2,58  
Schallleistungspegel Inneneinheit beim Heizen/Kühlen + Kreislauf BWW dB(A) 49  49  49  49  
Aufnahme des Zirkulators im Kreislauf BWW W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Kältemittel Kreislauf BWW (h) R134a  R134a  R134a  R134a  
Treibhauspotenzial Kreislauf BWW GWP 1430  1430  1430  1430  
Füllmenge an Kältemittel Kreislauf BWW kg 0,35  0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 

Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
(r) Wassertemperatur Heizkreislauf 35 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(s) Wassertemperatur Heizkreislauf 12 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(t) Nicht hermetisch versiegeltes Gerät mit fluoriertem GAS
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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TECHNISCHE DATEN 12 14 16

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02288 
02297 
02299

02289 
02297 
02299

02290 
02297 
02299

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum
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Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  
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Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  
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L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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Absorptionskreis Anlage W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 31,0  31,0  31,0  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 7,05  7,05  7,05  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 23  25  25  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,4  5,7  5,7  
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Kompressorart Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  
Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Treibhauspotenzial GWP 675  - -
Kältemittelfüllung kg 1,84  1,84  1,84  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 38  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  
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EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  
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L Ladeprofil nach EN16147 L  L  L  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A  A  A  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 81%  81%  81%  
Volumen des Kessels l 150  150  150  
Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  
Wärmetauscher im Kessel m² 1,5  1,5  1,5  
Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  
Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  
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Heizleistung Kreislauf BWW w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP Kreislauf BWW w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Heizleistung Kreislauf BWW w12 - w55 (g) kW 1,60  1,60  1,6  
COP Kreislauf BWW w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Schallleistungspegel Inneneinheit beim Heizen/Kühlen + Kreislauf BWW dB(A) 49  49  49  
Aufnahme des Zirkulators im Kreislauf BWW W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Kältemittel Kreislauf BWW (h) R134a  R134a  R134a  
Treibhauspotenzial Kreislauf BWW GWP 1430  1430  1430  
Füllmenge an Kältemittel Kreislauf BWW kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 

Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
(r) Wassertemperatur Heizkreislauf 35 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(s) Wassertemperatur Heizkreislauf 12 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(t) Nicht hermetisch versiegeltes Gerät mit fluoriertem GAS
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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TECHNISCHE DATEN 12T 14T 16T

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02291 
02297 
02299

02292 
02297 
02299

02293 
02297 
02299

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum
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Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  
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Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  
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L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  
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Absorptionskreis Anlage W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 31,0  31,0  31,0  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 7,05  7,05  7,05  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 8  8  8  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,4  5,7  5,7  
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Kompressorart Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter  Twin Rotary DC Inverter 
Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,84  1,84  1,84  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 38  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

HYD
RAU

-
LIS

CH
E 

DAT
EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  
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L Ladeprofil nach EN16147 L  L  L  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A  A  A  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 81%  81%  81%  
Volumen des Kessels l 150  150  150  
Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  DD12 aus Keramik S235JR  
Wärmetauscher im Kessel m² 1,5  1,5  1,5  
Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  Polyurethan-Hartschaum 55 mm  
Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  

SE
KU

ND
ÄR

ER
 K

ÜH
LK

RE
IS

-
LA

UF
 B

W
W

Heizleistung Kreislauf BWW w35 - w55 (f) kW 2,15  2,15  2,15  
COP Kreislauf BWW w35 - w55 (f) W/W 3,12  3,12  3,12  
Heizleistung Kreislauf BWW w12 - w55 (g) kW 1,6  1,6  1,6  
COP Kreislauf BWW w12 - w55 (g) W/W 2,58  2,58  2,58  
Schallleistungspegel Inneneinheit beim Heizen/Kühlen + Kreislauf BWW dB(A) 49  49  49  
Aufnahme des Zirkulators im Kreislauf BWW W 3 - 43  3 - 43  3 - 43  
Kältemittel Kreislauf BWW (h) R134a  R134a  R134a  
Treibhauspotenzial Kreislauf BWW GWP 1430  1430  1430  
Füllmenge an Kältemittel Kreislauf BWW kg 0,35  0,35  0,35  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 

Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
(r) Wassertemperatur Heizkreislauf 35 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(s) Wassertemperatur Heizkreislauf 12 °C / Wassertemperatur am Ausgang 55 °C
(t) Nicht hermetisch versiegeltes Gerät mit fluoriertem GAS
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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Aquadue-Technologie
Die Innovation, die gleichzeitig Klimatisierung und Warmwasser bis zu 75°C 
gewährleistet, um Unterbrechungen zu vermeiden, den Komfort zu verbessern und die 
Energieeffizienz dank Wärmerückgewinnung zu steigern

Doppelter Kühlkreislauf
Sherpa Aquadue von Olimpia Splendid ist das Sortiment an 
Mehrzweck-Split-Luft-Wasser-Wärmepumpen für den Wohnbereich, 
das sich durch den patentierten Doppelkühlkreislauf auszeichnet, der 
den Komfort verbessert und die Effizienz erhöht.

Sherpa Aquadue ermöglicht es Ihnen, im Sommer zu kühlen, im 
Winter zu heizen und gleichzeitig Warmwasser zu produzieren: eine 
Funktion, die nicht nur Unterbrechungen bei der Bereitstellung von 
Innenkomfort vermeidet, sondern auch die Rückgewinnung von 
Energie während der Sommerkühlung ermöglicht und die Effizienz 
des Systems erhöht. Sherpa Aquadue kann das Warmwasser auch 
ohne zusätzliche elektrische Widerstände oder Generatoren (wie 
Kessel oder Solarthermie) autonom auf 75°C bringen.

Kühlung und Warmwasser mit 
Energierückgewinnung
Während des Sommerbetriebs im Kühlmodus entzieht der Zyklus zur 
Warmwasserbereitung dem Rücklaufwasser des Anlagenkreislaufs 
Wärme. Der Kühlbedarf des Gebäudes wird teilweise durch den 
Warmwasserbereitungszyklus gedeckt, sodass der Komfortkühlzyklus 
weniger Leistung liefern muss und die Drehzahl des Inverter-
Kompressors reduziert wird.

Die von der Anlage abgegebene Wärme wird im Warmwasser für 
den Sanitärbereich zurückgewonnen, wodurch die Effizienz des 
integrierten Systems erhöht wird (Verhältnis zwischen der erzeugten 
Energie und der aus dem Stromnetz aufgenommenen Energie).

Warmwasser bei 75°C
Die Möglichkeit der Speicherung von Warmwasser mit hoher Temperatur ermöglicht es wiederum, den regelmäßigen 
Einsatz von Anti-Legionellen-Zyklen (mit den damit verbundenen Spitzen in Absorbtion) zu vermeiden und das Volumen des 
Kessels bei gleicher Warmwassermenge um bis zu 30% zu reduzieren, wodurch insgesamt weniger Platz benötigt wird.

Es ist zu betonen, dass sich das Potenzial dieser Technologie in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage vervielfacht: Alle 
Sherpa Aquadue-Wärmepumpen sind mit einem Kontakt ausgestattet, der es ermöglicht, den Eigenverbrauch der von der 
Photovoltaikanlage erzeugten Energie zu erhöhen, indem die überschüssige Energie gespeichert und die aus dem Netz zu 
bezogene Strommenge reduziert wird, auch wenn keine Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
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NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

12 14 16

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Daten erster 
Kreislauf+zweiter 
Kreislauf

Kühlleistung 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Leistung ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Aufnahme 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

4 6 8 10

Cooling 
w7 - a35

Warmwas-
ser w65 

- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

Warmwas-
ser w65 

- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

Warmwas-
ser w65 

- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Cooling 
w7 - a35

Warmwas-
ser w65 

- w12

Cooling w7 
- A35 ACS 
w65 - w12

Daten erster 
Kreislauf+zweiter 
Kreislauf

Kühlleistung 4,70 0,64 4,70 7,00 0,64 7,00 7,40 0,64 7,40 8,20 0,64 8,20

Leistung ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Aufnahme 1,36 0,56 1,17 2,33 0,56 2,00 2,19 0,56 1,87 2,48 0,56 2,13

EER COP 3,45 2,30 4,03 3,00 2,30 3,50 3,38 2,30 3,95 3,30 2,30 3,85

12T 14T 16T

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Cooling w7 
- a35

Warmwasser 
w65 - w12

Cooling w7 - 
A35 ACS w65 

- w12

Daten erster 
Kreislauf+zweiter 
Kreislauf

Kühlleistung 11,60 0,64 11,60 12,70 0,64 12,70 14,00 0,64 14,00

Leistung ACS 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28 0,00 1,28 1,28

Aufnahme 4,22 0,56 3,61 4,98 0,56 4,26 5,71 0,56 4,89

EER COP 2,75 2,30 3,21 2,55 2,30 2,98 2,45 2,30 2,86

Energetische Leistungen und Vorteile
Unter widrigen klimatischen Bedingungen verringern herkömmliche 
Wärmepumpen ihre Wärmeleistung und erzeugen Wasser mit 
einer niedrigeren Temperatur. Sherpa Aquadue erweitert nicht 
nur den Betriebsbereich, sondern garantiert auch eine konstante 
Wärmeleistung bei der Warmwasserbereitung.

Der doppelte Kühlkreislauf ermöglicht dank des Wasser-Wasser-
Kreislaufs höhere Warmwassertemperaturen, unabhängig von der 
Außenlufttemperatur.
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Kompakte Technologie
Die hängende interne Einheit kann dank der Konstruktion der Kom-
ponenten und der kompakten Form in einen Küchenschrank einge-
baut werden. So lässt sie sich auch bei einer Nachrüstung der Anlage 
leicht in die Innenausstattung des Hauses integrieren.

Photovoltaische Integration
Dank des speziellen Kontakts ist es möglich, eine Erhöhung der 
Heiz-/ACS-Temperatur und eine Senkung der Kühltemperatur zu akti-
vieren, um im Falle einer photovoltaischen Überproduktion Wärmee-
nergie zu speichern.

Größe 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T, 16T

Energieklasse A+++

Typologie split mit Einzelkreislauf

Kältemittel R32

BWW-Temperatur 60°C

SHERPA
[S3E]

1.	 Expansionsgefäß Kreislauf 
Klimaanlage 

2.	 Wärmetauscher Klimatisierungs-
Kreislauf 

3.	 Druckmesser im 
Klimatisierungskreislauf 

4.	 Serienmäßige zweistufige 
elektrische Heizelemente 
(werkseitig deaktiviert), 
die zur Unterstützung der 
Wärmepumpe aktiviert werden 
und die elektronische Steuerung 
konfigurieren. Jede Stufe wird 
entsprechend dem tatsächlichen 
Wärmebedarf aktiviert. 

5.	 Sicherheitsthermostate 
elektrische Widerstände 

6.	 Umwälzpumpe 
Klimatisierungskreislauf 

7.	 Sicherheitsventil 
Klimaanlagenkreislauf 3 bar 

8.	 Automatisches Entlüftungsventil 
9.	 Durchflussmesser 
10.	 Kessel 200 l mit einer Oberfläche 

der Wärmetauscherschlange von 
1,5 m² 

•		 Integriertes Heizkabel (ab 
Größe 12), um das Einfrieren 
des Wassers in der Schale 
zu verhindern: Es greift 
während der Abtauvorgänge 
der Maschine oder bei einer 
Umgebungstemperatur unter 
-7°C ein und schaltet sich ab, 
wenn die Temperatur 4°C 
überschreitet

INTERN HÄNGESCHRANK INTERN TURM

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
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SIOS CONTROL

AQUARIA
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DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

H mm 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

D mm 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296

NETTOGEWICHT kg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

INTERN HÄNGESCHRANK

4 6 8 10 12 14 16 12T 14T 16T

W mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

H mm 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980

D mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

NETTOGEWICHT kg 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

INTERN TURM

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

4 6 8 10 12 12T 14 14T 16 16T

W mm 1008 1008 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118

H mm 712 712 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 426 426 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 58 58 77 77 96 112 96 112 96 112

EXTERN

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

HÄNGESCHRANK TURM

IN
ST

AL
LA

TI
ON

B0918 Kit Sherpa Flex Box AS ≤10 -

B0961 Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016 ≤10 -

B0931 Set Fernbedienung Display 10 m ○ ○

B1120 Sherpa Flex Box Adapter-Kit ≤10 -

HY
DR

AU
LI

K B0916 Bausatz 3-Wege-Ventil für BWW ○ ●

B0971 Kit thermostatisches Mischventil für Warmwasser - ○

B0972 Kit Expansionsgefäß für Warmwasser - ○

EL
EK

TR
ON

IK B0623 Außenlufttemperaturfühler-Kit ○ ○

B0624 Sensor-Kit Warmwasserspeicher ○ ●

B0917 Bausatz Solarthermie-Fühler ○ -

SP
EI

CH
ER

01804 Kessel HE hoher Wirkungsgrad 200 L ○ -

01805 Speichertank HE 300 L ○ -

01806 Speichertank solar HES 300 L ○ -

01807 Speichertank Hybrid HY 300 L ○ -

01808 Speichertank Solar-Hybrid HYS 300 L ○ -

01199 Wärmespeicher 50 L ○ ○

01200 Wärmespeicher 100 L ○ ○

RE
SI

ST
EN

ZE
N B0618 Boiler-Heizelement 2 kW ○ -

B0666 Boiler-Heizelement 3 kW ○ -

B0617 Flansch-Set für Heizelement ○ -

AV002 Inbetriebnahme der Wärmepumpe ▼ ▼

● Serienmäßiges Zubehör; ○ Optionales Zubehör; - Nicht kompatibles Zubehör;

▼ Obligatorisches Zubehör;

Wenn die Kompatibilität nur mit bestimmten Größen oder Modellen möglich ist, werden die Informationen in der Tabelle angegeben. Beschreibung des verfügbaren Zubehörs am Ende des Kapitels.
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Wärmepumpe Sherpa S3E (Heizung und Klimatisierung; Warmwasserbereitung) Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR, Warmwasserintegration mit 
Solarthermie und integriertem Trägheitsspeicher (genutzt als hydraulische Weiche) für die Klimaanlage.

INTERN HÄNGESCHRANK

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

Wärmepumpe Sherpa Tower S3E (Heizung und Klimatisierung; Warmwasserbereitung) Bi2 SLR Gebläseradiatoren mit 3-Wege-Ventilen und 
Trägheitsspeicher in Reihe am Rücklauf der Klimaanlage.

INTERN TURM

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt. N.B. Innengerät Sherpa Tower S3E mit Thermo-
statmischer-Kit (B0971) und Ausdehnungsgefäß-Kit für Warmwasser (B0972).

ANLAGENSCHEMEN
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DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE DATEN 4 6 8 10

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02284 
02294 
02300

02285 
02294 
02300

02286 
02294 
02300

02287 
02294 
02300

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale MaximumMinimum Nominale MaximumMinimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 2,42 4,25 5,66  3,53 6,20 8,26  4,73 8,30 11,05  5,70 10,0 13,32  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,15 -  - 5,00 -  - 5,20 -  - 5,00 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 2,54 4,45 5,93  3,13 5,50 7,32  4,05 7,10 9,46  4,67 8,20 10,92  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,05 -  - 3,95 -  - 4,10 -  - 4,05 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 2,74 4,80 6,39  3,48 6,10 8,12  4,05 7,10 9,46  4,70 8,25 10,99  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 3,25 -  - 3,15 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,75 3,07 4,09  2,15 3,77 5,02  3,31 5,80 7,72  3,48 6,10 8,12  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,83 -  - 2,98 -  - 3,01 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,48 4,35 5,79  3,62 6,35 8,46  4,67 8,20 10,92  5,70 10,00 13,32  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,75 -  - 3,95 -  - 3,80 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 2,91 5,10 6,79  3,31 5,80 7,72  4,22 7,40 9,86  4,47 7,85 10,45  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 3,00 -  - 3,25 -  - 3,20 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,45 4,30 5,73  3,08 5,40 7,19  3,76 6,60 8,79  4,19 7,35 9,79  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,35 -  - 2,40 -  - 2,55 -  - 2,55 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,52 2,66 3,54  1,86 3,27 4,35  2,87 5,04 6,71  3,03 5,31 7,07  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,02 -  - 1,98 -  - 2,32 -  - 2,34 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 2,41 4,50 5,52  3,51 6,55 8,03  4,50 8,40 10,30  5,36 10,00 12,27  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,55 -  - 4,90 -  - 5,05 -  - 4,80 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 2,52 4,70 5,77  3,75 7,00 8,59  3,97 7,40 9,08  4,40 8,20 10,06  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,45 -  - 3,00 -  - 3,38 -  - 3,30 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,46  6,57  6,99  7,09  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 255,4%  259,8%  276,6%  280,5%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,85  4,95  5,22  5,20  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 191,0%  195,0%  205,6%  204,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,06  4,21  4,33  4,32  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 159,5%  165,3%  170,0%  169,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,15  4,21  4,51  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 163,1%  165,4%  177,2%  181,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,31  3,52  3,37  3,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 129,5%  137,9%  131,6%  135,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 2,63  2,85  2,88  2,99  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 102,1%  111,1%  112,1%  116,5%  

LÄ
RM

PE
GE

L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 46/40  46/40  46/42  46/42  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 38/32  38/32  38/36  38/36  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 56/52  58/53  59/54  60/55  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 36/32  38/33  39/34  40/35  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 3 - 87  3 - 87  3 - 87  3 - 87  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 14,10  14,10  14,10  14,10  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 3,22  3,22  3,22  3,22  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  1,5+1,5  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 10  11  14  16  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 2,2  2,6  3,3  3,6  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F

Kompressorart Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 1/4”-5/8”  1/4’’-5/8’’  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,5  1,5  1,65  1,65  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 20  20  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 30  30  20  20  

HYD
RAU

-
LIS

CH
E 

DAT
EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1’’  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  8  

IN
TE

GR
IE

RT
ER

 B
W

W
 K

ES
SE

L

Ladeprofil nach EN16147 XL  XL  XL  XL  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A+  A+  A+  A+  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 125%  125%  123%  123%  
Volumen des Kessels l 200  200  200  200  

Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

Wärmetauscher im Kessel m² 2,4  2,4  2,4  2,4  

Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hart-
schaum 55 mm  

Polyurethan-Hart-
schaum 55 mm  

Polyurethan-Hart-
schaum 55 mm  

Polyurethan-Hart-
schaum 55 mm  

Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4’’  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten

(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 
Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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TECHNISCHE DATEN 12 14 16

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02288 
02295 
02301

02289 
02295 
02301

02290 
02295 
02301

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,3 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,48  6,58  6,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 256,1%  260,3%  255,6%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 189,4%  185,7%  181,7%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A+  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,43  4,49  4,48  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 174,1%  176,5%  176,1%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,3%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 117,8%  118,9%  121,8%  

LÄ
RM

PE
GE

L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 27,20  27,20  27,20  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 6,22  6,22  6,22  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 23  25  25  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,4  5,7  5,7  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F

Kompressorart Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,84  1,84  1,84  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 38  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

HYD
RAU

-
LIS

CHE
 

DAT
EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  

IN
TE

GR
IE

RT
ER

 B
W

W
 K

ES
SE

L

Ladeprofil nach EN16147 XL  XL  XL  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A  A  A  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 95%  95%  95%  
Volumen des Kessels l 200  200  200  

Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

Wärmetauscher im Kessel m² 2,4  2,4  2,4  

Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hartschaum 55 mm
 
Polyurethan-Hartschaum 55 mm

 
Polyurethan-Hartschaum 55 mm

 
Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten

(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 
Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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TECHNISCHE DATEN 12T 14T 16T

Externe Einheit Hängeschrank 
Inneneinheit Hängeschrank 
Inneneinheit Turm

02291 
02295 
02301

02292 
02295 
02301

02293 
02295 
02301

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 5,65 12,10 15,79  6,77 14,50 18,92  7,47 16,00 20,88  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,95 -  - 4,70 -  - 4,50 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 4,34 9,30 12,14  5,32 11,40 14,88  6,07 13,00 16,96  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,95 -  - 3,65 -  - 3,50 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 4,67 10,00 13,05  5,60 12,00 15,66  6,21 13,30 17,35  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,00 -  - 2,80 -  - 2,70 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 3,43 7,35 9,59  3,71 7,94 10,36  4,37 9,35 12,20  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,88 -  - 2,85 -  - 2,66 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 5,74 12,30 16,05  6,63 14,20 18,53  7,47 16,00 20,88  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,80 -  - 3,65 -  - 3,60 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 5,00 10,70 13,96  5,46 11,70 15,27  5,98 12,80 16,70  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,00 -  - 2,86 -  - 2,85 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 4,76 10,20 13,31  5,51 11,80 15,40  6,02 12,90 16,83  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,40 -  - 2,35 -  - 2,23 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 3,10 6,63 8,65  3,34 7,16 9,34  3,93 8,41 10,97  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,32 -  - 2,29 -  - 2,03 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 5,60 12,00 14,29  6,31 13,00 16,08  6,96 13,50 17,75  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,00 -  - 3,70 -  - 3,61 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 5,42 11,60 13,82  5,93 12,70 15,13  6,54 14,00 16,67  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 2,75 -  - 2,55 -  - 2,45 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,47  6,57  6,28  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 255,6%  259,8%  248,1%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,81  4,72  4,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 189,3%  185,6%  181,6%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,08  4,07  4,02  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 160,2%  159,6%  157,8%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,42  4,49  4,47  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 173,8%  176,4%  175,9%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,45  3,47  3,41  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 135,1%  135,6%  133,2%  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A+  A+  A+  
SCOP-Wert Cold Climate 3,02  3,05  3,12  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 117,7%  118,9%  121,8%  

LÄ
RM

PE
GE

L Schallleistungspegel Inneneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 48/46  48/46  48/46  
Schalldruckpegel Inneneinheit  (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (b) dB(A) 40/38  40/38  40/38  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) dB(A) 64/60  65/62  68/64  
Schallleistungspegel externe Einheit (Reg. EU 811-2013/UNI EN 12102:2022) (c) dB(A) 44/40  45/42  48/44  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 8 - 140  8 - 140  8 - 140  
Stromversorgung der Inneneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Widerständen A 27,20  27,20  27,20  
Maximale Leistungsaufnahme Innengerät mit zusätzlichen aktiven Heizelementen kW 6,22  6,22  6,22  
Zusätzliche elektrische Widerstände kW 3,0+3,0  3,0+3,0  3,0+3,0  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 8  8  8  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,4  5,7  5,7  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F

Kompressorart Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Twin Rotary DC 
Inverter  

Durchmesser des Anschlusses am Kältemitteleingang “ 3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  3/8”-5/8”  
Kältemittel (d) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,84  1,84  1,84  
Zusätzliche Ladung bei einer Länge über 15 m g/m 38  38  38  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre min - max m 2 - 30  2 - 30  2 - 30  
Grenzwert für die Länge der Kühlrohre ohne Überprüfung der Mindestoberfläche gemäß IEC 60335-2-40:2018 max (e) m 15  15  15  

HYD
RAU

-
LIS

CH
E 

DAT
EN Hydraulische Anschlüsse der Anlage “ 1”  1”  1”  

Fassungsvermögen des Anlagenausdehnungsgefäßes l 8  8  8  

IN
TE

GR
IE

RT
ER

 B
W

W
 K

ES
SE

L

Ladeprofil nach EN16147 XL  XL  XL  
Energieeffizienzklasse BWW Average Climate A  A  A  
ηHW (saisonale Produktionseffizienz von Warmwasser) Average Climate % 95%  95%  95%  
Volumen des Kessels l 200  200  200  

Material an der inneren Oberfläche des Kessels DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

DD12 aus Keramik 
S235JR  

Wärmetauscher im Kessel m² 2,4  2,4  2,4  

Art und Dicke der Isolierung am Kessel Polyurethan-Hartschaum 55 mm
 
Polyurethan-Hartschaum 55 mm

 
Polyurethan-Hartschaum 55 mm

 
Spezielle Dispersion W/K 2  2  2  
Fassungsvermögen des Expansionsbehälters BWW l 7  7  7  
Hydraulische Anschlüsse BWW “ 3/4”  3/4”  3/4”  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte, gemessen in 1 m Entfernung in einem schallarmen Raum
(c) Schalldruckwerte, gemessen in 4 m Entfernung unter Freifeldbedingungen
(d) Geräte, die nicht hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten

(q) Maximale Länge der Kältemittelleitungen, über die hinaus die Mindestfläche der 
Installationsräume überprüft werden muss, siehe technisches Handbuch
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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Kompakte Ein-Ventilator-Einheit
Kompakte Wärmepumpe mit besonders geringen Abmessungen: 
Alle Leistungsgrößen haben die gleichen Abmessungen (Grundfläche 
104x42 cm) und eine einzige Ventilations Einheit (86 cm Höhe), 
um den Einsatz in jedem Renovierungs- oder Neubauprojekt zu 
erleichtern.

Kaskadenverwaltung
Bis zu 6 Einheiten (derselben Größe) können miteinander verbunden werden, um eine 
Anlage mit einer Leistung von bis zu 96 kW zu bilden. Die Anlage besteht aus 1 Ma-
ster- und 5 Slave-Geräten, wobei nur die Master-Einheit Warmwasser erzeugen kann.

Größe 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12T, 14T

Energieklasse A+++

Typologie Monoblock

Kältemittel R32

BWW-Temperatur 60°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S2E]

•		 Doppelter DC-
Rotationskompressor 

•		 Elektronisches 
Expansionsventil 

•		 Lüfter mit bürstenlosen DC-
Motoren 

•		 Externe Luftsonde in der 
Maschine integriert 

•		 Umwälzpumpe 
•		 Warmwasserspeicher-Sonde 

serienmäßig

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN



115

UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL
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A

SHERPA
SHERPA

6 8 10 12 14 16 12T 14T

W mm 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

H mm 865 865 865 865 865 865 865 865

D mm 523 523 523 523 523 523 523 523

NETTOGEWICHT kg 87 87 87 106 106 106 120 120

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

HY
-

DR
AU

-
LI

K B0916 Bausatz 3-Wege-Ventil für BWW ○

SP
EI

CH
ER

01804 Kessel HE hoher Wirkungsgrad 200 L ○

01805 Speichertank HE 300 L ○

01806 Speichertank solar HES 300 L ○

01807 Speichertank Hybrid HY 300 L ○

01808 Speichertank Solar-Hybrid HYS 300 L ○

RE
SI

ST
EN

ZE
N B0618 Boiler-Heizelement 2 kW ○

B0666 Boiler-Heizelement 3 kW ○

B0617 Flansch-Set für Heizelement ○

SP
EI

-
CH

ER 01199 Wärmespeicher 50 L ○

01200 Wärmespeicher 100 L ○

DIE
NS

T-
LEI

STU
N-

GEN AV001 Inbetriebnahme der Wärmepumpe ○

● Serienmäßiges Zubehör; ○ Optionales Zubehör; - Nicht kompatibles Zubehör

Wenn die Kompatibilität nur mit bestimmten Größen oder Modellen möglich ist, werden 
die Informationen in der Tabelle angegeben. Beschreibung des verfügbaren Zubehörs 
am Ende des Kapitels.
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Monoblock-Wärmepumpe (Heizung und Klimatisierung) und Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR mit 3-Wege-Ventilen und Trägheitsspeicher in Reihe 
an der Rücklaufleitung der Klimaanlage.

OHNE SOLARTHERMIE UND INTEGRIERTER TRÄGHEITSSPEICHER

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

Monoblock-Wärmepumpe (Heizung und Klimatisierung; Warmwasserbereitung), Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR, Sanitärintegration mit 
Solarthermie und integriertem Pufferspeicher (als hydraulischer Trenner verwendet) für die Klimaanlage.

MIT SOLARTHERMIE UND INTEGRIERTEM TRÄGHEITSSPEICHER

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

ANLAGENSCHEMEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE DATEN 6 8 10

Produktcode 02303 02304 02305

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW - 6,5 8,47  - 8,4 9,56  - 10 11,16  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 5,3 -  - 5,05 -  - 4,7 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW - 5,6 7,64  - 7,1 8,52  - 8,2 9,94  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 4,2 -  - 3,95 -  - 3,8 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 6,2 6,67  - 7,1 7,65  - 8 8,4  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 3,2 -  - 3,15 -  - 3 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 5,59 5,59  - 6,07 6,07  - 6,48 6,48  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,58 -  - 2,54 -  - 2,5 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW - 6,6 8,14  - 8,5 9,28  - 10,2 10,87  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 4 -  - 3,8 -  - 3,65 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW - 6,5 7,03  - 7,5 8,22  - 8,5 9,42  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 3,15 -  - 3,05 -  - 2,95 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 6,1 6,47  - 6,8 7,43  - 7,4 8,16  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,6 -  - 2,5 -  - 2,4 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 5,45 5,45  - 5,92 5,92  - 6,33 6,33  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,23 -  - 2,2 -  - 2,14 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW - 6,5 9,27  - 8,3 10,31  - 10 10,31  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 5,1 -  - 4,85 -  - 4,3 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW - 5,5 6,84  - 7,4 8,66  - 9 9  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,25 -  - 3,15 -  - 2,9 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,78  6,94  7,05  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 268,2  274,7  279,1  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 5,12  5,17  5,12  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 201,8  204  201,9  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,41  4,44  4,44  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 173,4  174,6  174,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,35  4,71  4,91  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 170,9  185,3  193,4  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,59  3,67  3,71  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 140,7  143,6  145,5  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 2,9  3,02  3,14  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 113,1  117,7  122,4  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 60  63  65  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 48  51  53  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 13  14,5  16  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 3,2  3,5  3,8  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,25  1,25  1,25  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G1 BSP  G1 BSP  G1 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l 5  5  5  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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TECHNISCHE DATEN 12 14 16

Produktcode 02306 02307 02308

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  - 16 18,23  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  - 4,5 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  - 14,5 14,76  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  - 3,25 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  - 13,5 14,1  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  - 11,82 11,82  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  - 2,22 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  - 16,2 18,07  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  - 3,45 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  - 14,3 14,74  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  - 2,7 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  - 13,5 13,5  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  - 2,25 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  - 10,96 10,96  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  - 1,98 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW - 12,2 16,11  - 13,9 17,13  - 15,4 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  - 4,2 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  - 14 16,01  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  - 2,9 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,63  6,59  6,46  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 262,3  260,5  255,4  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 5,08  4,89  4,84  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 200,1  192,5  190,5  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A+++  A+++  A+++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,3  4,36  4,35  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 168,8  171,3  170,9  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,55  4,69  4,68  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 179  184,6  184  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,62  3,62  3,59  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 141.6  141,8  140,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 3,23  3,24  3,18  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 126  126,6  124,3  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 70  72  72  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 56  58  58  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 25  26,5  28  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,8  6,2  6,6  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R32  R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,8  1,8  1,8  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  G5/4 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l 5  5  5  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

TECHNISCHE DATEN 12T 14T

Produktcode 02309 02310

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW - 12,2 13,42  - 14,1 15,27  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W - 4,9 -  - 4,7 -  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW - 12,3 12,3  - 13 13,56  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W - 3,6 -  - 3,5 -  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW - 11,6 12,1  - 12,5 13,2  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W - 2,85 -  - 2,8 -  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW - 10,35 10,35  - 11,22 11,22  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W - 2,39 -  - 2,35 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW - 12,5 13,14  - 14,5 14,87  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W - 3,7 -  - 3,55 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW - 12 12  - 13 13,28  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W - 2,9 -  - 2,8 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW - 11,5 11,5  - 12,5 12,5  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W - 2,4 -  - 2,3 -  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW - 9,62 9,62  - 10,3 10,3  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W - 2,11 -  - 2,07 -  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW - 12.2 16.11  - 13,9 17,13  
EER a35 - w23/18 (a) W/W - 4,6 -  - 4,4 -  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW - 11,6 13,44  - 13,4 15,48  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W - 3,1 -  - 2,93 -  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,64  6,59  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 262,5  260,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 5,08  4,89  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 200,2  192,5  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,3  4,36  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 168,8  171,3  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A++  A++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,55  4,69  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 179  184,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,62  3,62  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 141,6  141,8  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 3,23  3,24  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 126  126,6  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 70  72  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 57  59  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 9,5  10,5  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,8  6,2  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R32  R32  
Treibhauspotenzial GWP 675  675  
Kältemittelfüllung kg 1,8  1,8  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G5/4 BSP  G5/4 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l 5  5  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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NEW

Kühlkreislauf bei R290
Es ermöglicht eine effiziente Klimatisierung mit einem GWP nahe Null und 
die Erzeugung von Warmwasser bis zu 70°C (Grenzbedingungen -10/+25°C) 
ohne zusätzliche elektrische Widerstände, wodurch der Energieverbrauch 
optimiert und Anti-Legionellen-Zyklen vermieden werden.

Kaskadenverwaltung
Bis zu 8 Einheiten (derselben Größe) können miteinander verbunden werden, 
um eine Anlage mit einer Leistung von bis zu 120 kW zu bilden, die dank des 
kompakten Designs der einzelnen Einheiten mit einem Ventilator nur wenig 
Platz benötigt. Die Anlage besteht aus 1 Master- und 7 Slave-Geräten, wobei 
nur die Master-Einheit Warmwasser erzeugen kann.

Größe 6, 9, 12, 15, 12T, 15T

Energieklasse A+++

Typologie Monoblock

Kältemittel R290

BWW-Temperatur 70°C

SHERPA 
MONOBLOC
[S4P]

•		 Doppelter DC-
Rotationskompressor 

•		 Elektronisches 
Expansionsventil 

•		 Lüfter mit bürstenlosen DC-
Motoren 

•		 Externe Luftsonde in der 
Maschine integriert 

•		 Warmwasserspeicher-Sonde 
serienmäßig

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
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BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
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DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

HY
-

DR
AU

-
LI

K B0916 Bausatz 3-Wege-Ventil für BWW ○

SP
EI

CH
ER

01804 Kessel HE hoher Wirkungsgrad 200 L ○

01805 Speichertank HE 300 L ○

01806 Speichertank solar HES 300 L ○

01807 Speichertank Hybrid HY 300 L ○

01808 Speichertank Solar-Hybrid HYS 300 L ○

RE
SI

ST
EN

ZE
N B0618 Boiler-Heizelement 2 kW ○

B0666 Boiler-Heizelement 3 kW ○

B0617 Flansch-Set für Heizelement ○

SP
EI

-
CH

ER 01199 Wärmespeicher 50 L ○

01200 Wärmespeicher 100 L ○

DIE
NS

T-
LEI

STU
N-

GEN AV001 Inbetriebnahme der Wärmepumpe ○

● Serienmäßiges Zubehör; ○ Optionales Zubehör; - Nicht kompatibles Zubehör

6 9 12 15 12T 15T

W mm 1000 1080 1080 1080 1080 1080

H mm 725 857 857 857 857 857

D mm 450 520 520 520 520 520

NETTOGEWICHT kg 75 115 115 115 124 124

EXTERN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Wenn die Kompatibilität nur mit bestimmten Größen oder Modellen möglich ist, werden die Informationen in der Tabelle angegeben. Beschreibung des verfügbaren Zubehörs am 
Ende des Kapitels.
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Monoblock-Wärmepumpe (Heizung und Klimatisierung) und Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR mit 3-Wege-Ventilen und Trägheitsspeicher in Reihe 
an der Rücklaufleitung der Klimaanlage.

OHNE SOLARTHERMIE UND INTEGRIERTER TRÄGHEITSSPEICHER

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

Monoblock-Wärmepumpe (Heizung und Klimatisierung; Warmwasserbereitung), Gebläseradiatoren-Endgeräte Bi2 SLR, Sanitärintegration mit 
Solarthermie und integriertem Pufferspeicher (als hydraulischer Trenner verwendet) für die Klimaanlage.

MIT SOLARTHERMIE UND INTEGRIERTEM TRÄGHEITSSPEICHER

Indikative Prinzipskizze, siehe Installationsanleitung. Insbesondere ist die Filter- und Wasserbehandlungsanlage nicht dargestellt.

ANLAGENSCHEMEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW NEW

TECHNISCHE DATEN 6 9

Produktcode 02598 02599

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 2,2 6,45 7,02  3,1 9 10,15  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7 4,89 4,55  7,5 4,84 4,37  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 1,94 5,7 6,68  2,84 8,25 9,69  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 6,15 4,3 3,96  6,32 4,08 3,76  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 1,66 4,87 5,41  2,48 7,2 8  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,31 3,01 3,04  4,27 2,75 2,78  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 1,48 4,34 4,35  2,3 6,69 6,69  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,59 2,51 2,5  3,62 2,34 2,33  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 2,1 6,65 6,66  3,1 9 9,59  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,5 3,84 3,73  5,73 3,7 3,54  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 1,84 5,41 6,29  2,74 7,97 9,27  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,86 3,39 3,23  5,06 3,27 3,11  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 1,52 4,47 5,09  2,37 6,89 7,86  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,61 2,52 2,49  3,79 2,45 2,41  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 1,38 4,05 4,06  2,18 6,33 6,33  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3 2,1 2,08  3,16 2,04 2,04  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 2,21 6,5 7,87  3,1 9 11,67  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 7,09 4,95 4,5  7,28 4,7 4,25  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 2,04 6 6,41  3,1 9 9,51  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W 4,51 3,15 3,14  4,72 3,05 3,05  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 7,27  7,69  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 288  304  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 5,16  5,15  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 203,4  202,8  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A+++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,35  4,55  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 171  179  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 5,14  5,26  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 202  208  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,78  3,82  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 148,2  149,8  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 3,44  3,51  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 135  138  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 64  67  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 52  53  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240/1/50  220-240-1-50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 16  20,5  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 3,5  4,1  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R290  R290  
Treibhauspotenzial GWP 3  3  
Kältemittelfüllung kg 0,7  0,92  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G1 BSP  G1 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l -  -  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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NEW NEW

TECHNISCHE DATEN 12 15

Produktcode 02600 02601

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2.8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,81  6,39  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 270  253  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,88  4,73  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,33  4,2  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 170  165  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 5,01  4,83  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 197  190  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,76  3,69  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 3,43  3,4  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 134  133  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 69  71  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 55  57  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 220-240-1-50  220-240-1-50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 30  30  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,8  6,4  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R290  R290  
Treibhauspotenzial GWP 3  3  
Kältemittelfüllung kg 1,4  1,4  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G1 BSP  G1 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l -  -  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW NEW

TECHNISCHE DATEN 12T 15T

Produktcode 02602 02603

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

GE
NA

UE
 LE

IS
TU

NG
EN

Heizleistung a7/6 - w30/35 (a) kW 4,3 12 12,99  4,8 15 15,99  
COP a7/6 - w30/35 (a) W/W 7,1 4,74 4,09  6,95 4,5 3,84  
Heizleistung a2/1 - w30/35 (a) kW 3,69 10,32 12,11  4,12 12,87 15,11  
COP a2/1 - w30/35 (a) W/W 5,93 3,96 3,65  5,69 3,69 3,4  
Heizleistung a-7/-8 - w30/35 (a) kW 3,26 9,11 10,12  3,78 11,81 13,12  
COP a-7/-8 - w30/35 (a) W/W 4,3 2,87 2,9  4,05 2,62 2,65  
Heizleistung a-15/-16 - w30/35 (a) kW 2,86 8 8  3,52 11 11  
COP a-15/-16 - w30/35 (a) W/W 3,76 2,51 2,51  3,49 2,26 2,26  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) kW 4,3 12 12,31  4,8 15 15,31  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a7/6 - w40/45 (a) W/W 5,39 3,6 3,48  5,39 3,5 3,23  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) kW 3,53 9,87 11,48  3,98 12,44 14,48  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a2/1 - w40/45 (a) W/W 4,93 3,29 3,14  4,68 3,03 2,89  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) kW 2,97 8,3 9,46  3,49 10,93 12,46  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-7/-8 - w40/45 (a) W/W 3,83 2,56 2,52  3,56 2,3 2,27  
Heizleistung (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) kW 2,69 7,51 7,51  3,36 10,51 10,51  
COP-Wert (Gebläsekonvektor) a-15/-16 - w40/45 (a) W/W 3,29 2,2 2,2  3,03 1,97 1,95  
Kühlleistung a35 - w23/18 (a) kW 4,3 12 13,98  4,8 15 15,98  
EER a35 - w23/18 (a) W/W 6,88 4,6 4  6,48 4,2 3,87  
Kühlleistung (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) kW 4,3 12 12,01  4,48 14 14,01  
EER-Wert (Gebläsekonvektor) a35 - w12/7 (a) W/W 4,49 3 2,8  4,39 2,85 2,67  

EF
FI

ZI
EN

ZE
N

Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 6,71  6,33  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 265  250  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Average Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Average Climate 4,88  4,73  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 192,1  186,2  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 35 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 4,33  4,15  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 170  163  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Warmer Climate A+++  A+++  
SCOP-Wert Warmer Climate 4,8  4,83  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Warmer Climate ηs % 189  190  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Average Climate A++  A++  
SCOP-Wert Average Climate 3,76  3,69  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Average Climate ηs % 147,4  144,6  
Energieeffizienzklasse beim Aufheizen von Wasser auf 55 °C Cold Climate A++  A++  
SCOP-Wert Cold Climate 3,36  3,36  
ηs (Jahreszeitbedingte Effizienz beim Beheizen von Räumen) Cold Climate ηs % 132  131  

LÄ
RM

P-
EG

EL Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) dB(A) 69  71  
Schalldruckpegel Ausseneinheit (Nennwert) (b) dB(A) 55  57  

EL
EK

TR
IS

CH
E 

DA
TE

N

Absorptionskreis Anlage W 4-95  4-95  
Stromversorgung Außeneinheit V/ph/Hz 380-415-3-50  380-415-3-50  
Maximale Stromaufnahme der externen Einheit A 14  14  
Maximale Leistungsaufnahme der externen Einheit kW 5,8  6,4  

KÜ
HL

KR
EI

SL
AU

F Kompressorart Twin Rotary  Twin Rotary  
Kältemittel (c) R290  R290  
Treibhauspotenzial GWP 3  3  
Kältemittelfüllung kg 1,4  1,4  

HY
DR

AU
-

LIS
CH

E 
DA

TE
N Hydraulische Anschlüsse “ G1 BSP  G1 BSP  

Kapazität Ausdehnungsgefäß l -  -  

(a) aX/Y gibt die Lufttemperatur an (Trockenkugel X / Feuchtkugel Y) - wA/B gibt die 
Wassertemperatur an (A Eingang / B Ausgang).
(b) Schalldruckwerte in 4 m Abstand im Freifeld gemessen

(c) Geräte, die hermetisch verschlossen sind und fluorierte Gase enthalten
Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+++ bis D.



126

OLIMPIA SPLENDID KATALOG - JANUAR 2026  

Photovoltaische Integration
Dank eines speziellen Kontakts ist die Integration in die Photovoltaikan-
lage möglich, die das Einschalten erzwingt und den Sollwert der Maschi-
ne erhöht. Auf diese Weise wird die von der Photovoltaikanlage erzeugte 
Energie gespeichert, um die Kosten für die Warmwasserbereitung zu 
senken und die Energieeinsparung zu maximieren.

Solarverwaltung
Die Version 260S ist mit Solarthermie kompatibel: Die Einheit kann 
mit einer zweiten Energiequelle wie Sonnenkollektoren (Solarzirkula-
torsteuerung) betrieben werden.

Größe 200, 260S

Energieklasse A+

Typologie Wassererwärmer

Kältemittel R134A, R513A

BWW-Temperatur 65°C

SHERPA SHW
[S2]

1.	 Tank aus emailliertem Stahl 
2.	 Korrosionsschutz-

Magnesiumanode, um die 
Haltbarkeit des Tanks zu 
gewährleisten 

3.	 Akustisch isolierter oberer 
Deckel 

4.	 1,5 kW elektrischer 
Widerstand als Backup 
verfügbar 

•		 Elektronisches 
Expansionsventil

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

200 260S

W mm 630 630

H mm 1720 2010

D mm 630 630

NETTOGEWICHT kg 105 128

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

TECHNISCHE DATEN 200 260S

Produktcode 02385 02386

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1Ph+N/50 220-240/1Ph+N/50 
Effektives Fassungsvermögen des Tanks L 202  251  
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 1050  1200  
Maximale Heizleistung (Sommerbedingungen) W 2305  2305  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 2,7  3  
COPDHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,1  3,4  
Maximale elektrische Absorption mit aktivem elektrischem Widerstand W 663+1500  663+1500  
Heizungszeit (EN 16147: 2017 - A7/W55) h:min 08:59  10:15  
Heizungszeit im BOOST-Modus (A7 - W10-55) h:min 03:47  04:21  
Ansauglufttemperaturbereich °C -10 ÷ 43  -10 ÷ 43  
Kältemittel (a) R134a  R513a  
Treibhauspotential GWP 1430  573  
Kühlmittelladung g 880  880  
Nennluftdurchsatz (98 Pa) m3/h 315  315  
Maximaler Betriebsdruck Speichertank bar 8  8  
Zusätzlicher elektrischer Widerstand W 1500  1500  
Rohrschlangenoberfläche für Solaraustausch m² -  1,2  
Schutzklasse IPX4  IPX4  
Transportgewicht Kg 105  128  
Schallleistungspegel (EN 12102:2013) dB(A) 53  53  
Lastprofil (EN 16147: 2017) L  XL  
Energieeffizienzklasse (durchschnittliche Klimabedingungen) A+  A+  
ηWH (durchschnittliche klimatische Bedingungen - EU-Verordnung 812/2013) % 118  124  

(a) hermetisch versiegeltes Gerät, das fluoriertes Gas enthält Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+ bis F.
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NEW

Kühlkreislauf bei R290
Es ermöglicht eine effiziente Warmwasserbereitung mit einem GWP 
nahe Null und erreicht Temperaturen von bis zu 75°C, auch ohne 
elektrische Widerstände, sofern die Bedingungen dies zulassen (die 
Widerstände sind jedoch serienmäßig integriert, um auch unter Gren-
zbetriebsbedingungen die gleiche Leistung zu gewährleisten).

Photovoltaische Integration
Dank eines speziellen Kontakts ist die Integration in die Photovoltaikanlage 
möglich, die das Einschalten erzwingt und den Sollwert der Maschine erhöht. 
Auf diese Weise wird die von der Photovoltaikanlage erzeugte Energie 
gespeichert, um die Kosten für die Warmwasserbereitung zu senken und die 
Energieeinsparung zu maximieren.

Größe 100, 200, 300S

Energieklasse A+

Typologie Wassererwärmer

Kältemittel R290

BWW-Temperatur 75°C

SHERPA SHW
[S3P]

1.	 Tank aus emailliertem Stahl 
(Größe 100) und Edelstahl 
(Größen 200 und 300S) 

2.	 Elektronische Anode, um 
die Haltbarkeit des Tanks zu 
gewährleisten 

3.	 Beschichtung aus lackiertem 
Metall und oberer Deckel 
aus schallgedämmtem 
Kunststoff 

4.	 1,6 kW elektrischer 
Widerstand als Backup 
verfügbar 

•		 Mikrokanal-Kondensator 
zur Vermeidung von Gas-
Wasser-Kontamination 

•		 Hilfsspule für 
solarthermische Integration 

•		 Elektronisches 
Expansionsventil

LAYOUT

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN
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UNICO
NEXYA

BI2
SIOS CONTROL

AQUARIA
SITALI

DOLCECLIM
A

SHERPA
SHERPA

NEW

100 200 300S

W mm 510 565 647

H mm 1230 1750 1850

D mm 510 565 647

NETTOGEWICHT kg 59 72 87

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

NEW NEW NEW

TECHNISCHE DATEN 100 200 300S

Produktcode 02676 02677 02678

Frequenz des Kompressors Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum Minimum Nominale Maximum

Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  
Effektives Fassungsvermögen des Tanks L 95  178  273  
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147: 2017 - A7/W55) W 286  358  365  
Maximale Heizleistung (Sommerbedingungen) W 500  700  700  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 2,6  3,4  3,4  
COP DHW (EN 16147: 2017 - A14/W55) W/W 3,0  3,8  3,9  
Maximale elektrische Absorption mit aktivem elektrischem Widerstand W 500+1600  700+1600  700+1600  
Heizungszeit (EN 16147: 2017 - A7/W51) h:min 4:18  6:20 9:52  
Heizungszeit im BOOST-Modus (A7 - W10-51) h:min 1:30  2:56 3:54  
Ansauglufttemperaturbereich °C -7~43  -7~43  -7~43  
Kältemittel (a) R290  R290  R290  
Treibhauspotential 3  3  3  
Kühlmittelladung g 145  150  150  
Nennluftdurchsatz (0/90/120 Pa) m3/h 182/240/293  182/293/350  182/293/350 
Maximaler Betriebsdruck Speichertank bar 8  8  8  
Zusätzlicher elektrischer Widerstand W 1600  1600  1600  
Rohrschlangenoberfläche für Solaraustausch m² -  -  1  
Schutzklasse IPX1  IPX1  IPX1  
Transportgewicht Kg 72  86  105  
Schallleistungspegel (EN 12102:2013) dB(A) 50  52  52  
Lastprofil (EN 16147: 2017) M  L  XL  
Energieeffizienzklasse (durchschnittliche Klimabedingungen) A+  A+  A+  
ηWH (durchschnittliche klimatische Bedingungen - EU-Verordnung 812/2013) % 111  139  138  

(a) hermetisch versiegeltes Gerät, das fluoriertes Gas enthält Die Energieeffizienzklassen beziehen sich auf ein Sortiment von A+ bis F.
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Zubehör
OLIMPIA SPLENDID KATALOG - JANUAR 2026  

Durchmesser Installationssatz

B0918

Kit Sherpa Flex Box AS  
Technischer Schrank aus verzinktem Stahl, der die Realisierung eines kompakten Wärmepumpensystems 
mit hoher Installationsflexibilität ermöglicht. Abmessungen (BxHxT): 998x415x2280 mm. Anlagenanschlüsse 
von unten oder von hinten.

B0961

Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016  
Technischer Schrank aus verzinktem Stahl, der die Realisierung eines kompakten Wärmepumpensystems 
mit hoher Installationsflexibilität ermöglicht. Lackierung mit weißer Farbe RAL 9016 (Vor- und Rückseite 
der oberen, unteren seitlichen und vorderen Platten, nicht für die Platten auf der Rückseite). Abmessungen 
(BxHxT): 998x415x2280 mm. Anlagenanschlüsse von unten oder von hinten.

B0931

Set Fernbedienung Display 10 m  
In Fällen, in denen die Steuerung der Wärmepumpe in einem anderen Raum als dem, in dem die interne 
Einheit installiert ist, möglich oder wünschenswert ist, kann die Steuerung problemlos ferngesteuert werden. 
Mit dem speziellen Fernbedienungs-Kit ist die Touchscreen-Schnittstelle bis zu einer Entfernung von 10 
Metern zugänglich (Kabellänge 10 Meter).

B1120
Sherpa Flex Box Adapter-Kit  
Erforderliches Zubehör, um den Bausatz Sherpa Flex Box AS mit der Wärmepumpe Sherpa S2/S3 (nicht 
Aquadue) zu kombinieren.
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Sherpa Flex Box
Der freistehende Technikschrank für eine flexiblere Installation

Kompatibel mit den hängenden internen Einheiten der Luft-Wasser-Wärmepumpen Sherpa und Sherpa 
Aquadue (Größen 4, 6, 8 und 10), ermöglicht die Realisierung eines kompakten Systems mit hoher 
Installationsflexibilität:

•	 innen in Auflage;

•	 innen mit Halbeinbau;

•	 außen in Auflage;

•	 außen mit Halbeinbau.

Bei Außeninstallationen wird ein vor 
Witterungseinflüssen geschützter Bereich empfohlen.

Das Wärmeverteilungs- und -abgabesystem 
hinter der Sherpa Flex Box muss unter allen 
Betriebsbedingungen die Zirkulation des 
Mindestdurchflusses der Wärmepumpe durch 3-Wege-
Ventile oder Bypass-Systeme gewährleisten. Für 
die Größen 8 und 10 der Wärmepumpe muss der 
Wasserinhalt des Verteilungsnetzes und der Endgeräte 
mindestens 10 Liter betragen (siehe Produkt-
Installationshandbücher).

2.	 150L ACS-Zylinder aus rostfreiem Stahl 
AISI 316L mit 50 mm EPS und Graphit-
Wärmeisolierung zur Minimierung der 
Dispersion (Klasse C). 

3.	 Technischer Pufferspeicher 28L aus Edelstahl 
AISI 316L für einen effizienten und sicheren 
Betrieb der Wärmepumpe (Klasse C). 

4.	 Rücklauffilter des Wasserkochers. 
5.	 Systemrücklauffilter. 
7.	 Sanitäres Sicherheitsventil 6 bar. 
8.	 Thermostatisches Sanitärmischventil. 
9.	 Mikrometrische Rastung für Bypass. 
10.	 Kondensatwanne zur Vermeidung kleinster 

Tropfen am Boden des Schrankes 
11.	 3-Wege-Ventil-Bausatz für Warmwasser 

(Code B0916 muss separat bestellt werden). 
12.	 Bausatz für Außenlufttemperaturfühler (Code 

B0623, separat zu bestellen). 
13.	 Bausatz Warmwasserspeicher-Sensor (Code 

B0624, separat zu bestellen). 
14.	 Flexbox-Adaptersatz (Code B1120 muss 

separat bestellt werden). 
13.	 Bausatz Warmwasserspeicher-Sensor (Code 

B0624, separat zu bestellen). 
14.	 Flexbox-Adaptersatz (Code B1120 muss 

separat bestellt werden).

SHERPA AQUADUE SHERPA

 LAYOUT 
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Hydraulikbausatz

B0916 Bausatz 3-Wege-Ventil für BWW  
Kompakte Abmessungen und Zwei-Punkt-Steuerung.

B0971 Kit thermostatisches Mischventil für Warmwasser  
Montage in der Maschine durch den Installateur

B0972 Kit Expansionsgefäß für Warmwasser  
Montage in der Maschine durch den Installateur

Elektrische Kits

B0623

Außenlufttemperaturfühler-Kit  
Abgeschirmter Fühler zur Messung der Außenlufttemperatur. Es ist notwendig, um die Aktivierung von 
elektrischen Widerständen und Klimakurven und die Verwaltung von Desinfektionszyklen gegen Legionellen 
zu ermöglichen.

B0624 Sensor-Kit Warmwasserspeicher  
Fühler zur Messung und direkten Regelung der Wassertemperatur im Trinkwasserspeicher.

B0917
Bausatz Solarthermie-Fühler  
Ein zusätzlicher Fühler, der die Temperatur der thermischen Solarrohre erfasst, verhindert, dass die 
Wärmepumpe unter bestimmten Bedingungen nur mit Solarthermie Warmwasser erzeugt.

B0900 Anschlusskabel Modbus Touchpaneel 100m  
Länge 100 m. Obligatorisches Zubehör separat erhältlich.
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Kessel und Puffer

01804

Kessel HE hoher Wirkungsgrad 200 L  
Kessel mit 200 l Fassungsvermögen für die Warmwasserbereitung mit 1 Heizschlange (Doppelwendel) mit 
großer Austauschfläche aus Kohlenstoffstahl, komplett mit anodischem Schutz, Innenverglasung gemäß 
den Normen DIN 4753-3 und UNI 10025. Starre Polyurethan-Isolierung. Verkleidung Farbe Sky Blue RAL 
5010.

01805

Speichertank HE 300 L  
Kessel mit 300 l Fassungsvermögen für die Warmwasserbereitung mit 1 Heizschlange (Doppelwendel) mit 
großer Austauschfläche aus Kohlenstoffstahl, komplett mit anodischem Schutz, Innenverglasung gemäß 
den Normen DIN 4753-3 und UNI 10025. Starre Polyurethan-Isolierung. Verkleidung Farbe Sky Blue RAL 
5010.

01806

Speichertank solar HES 300 L  
Kessel mit 300 l Fassungsvermögen für die Warmwasserbereitung mit 2 Heizschlangen (Doppelwendel und 
solar) mit großer Austauschfläche aus Kohlenstoffstahl, komplett mit anodischem Schutz, Innenverglasung 
gemäß den Normen DIN 4753-3 und UNI 10025. Starre Polyurethan-Isolierung. Verkleidung Farbe Sky Blue 
RAL 5010.

01807

Speichertank Hybrid HY 300 L  
Oberer Kessel mit 300 l Fassungsvermögen für die Warmwasserbereitung mit 1 Heizschlange mit großer 
Austauschfläche aus Kohlenstoffstahl, komplett mit anodischem Schutz, Innenverglasung gemäß den 
Normen DIN 4753-3 und UNI 10025. Untere Trägheitsspeicher für Heizungs- oder Kühlwasser, Innenbereich 
unbehandelt. Starre Polyurethan-Isolierung. Verkleidung in der Farbe Blue Sky RAL 5010.

01808

Speichertank Solar-Hybrid HYS 300 L  
Oberer Kessel mit 300 l Fassungsvermögen für die Warmwasserbereitung mit 2 Heizschlangen (Solar) 
mit großer Austauschfläche aus Kohlenstoffstahl, komplett mit anodischem Schutz, Innenverglasung 
gemäß den Normen DIN 4753-3 und UNI 10025. Untere Trägheitsspeicher für Heizungs- oder Kühlwasser, 
Innenbereich unbehandelt. Starre Polyurethan-Isolierung. Verkleidung in der Farbe Blue Sky RAL 5010.

01199
Wärmespeicher 50 L  
rägheitsspeicher von 50 l für gekühltes Wasser, unbehandelt im Inneren. Verwendbar auch für das 
Heizungswasser. Polyurethan-Isolierung. Verkleidung in der Farbe Blue Sky RAL 5010.

01200
Wärmespeicher 100 L  
Trägheitsspeicher von 100 l für gekühltes Wasser, unbehandelt im Inneren. Verwendbar auch für das 
Heizungswasser. Polyurethan-Isolierung. Verkleidung in der Farbe Blue Sky RAL 5010.
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LAYOUT

1.	 Brauchwarmwasserzulauf 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer 1/2” 
4.	 Sonde 1/2” 
5.	 Sonde 1/2” 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Generatorvorlauf 1” 
8.	 Generatorrücklauf 1” 
9.	 Elektrischer Widerstand 1”1/2 
10.	 Rücklauf Anlage 1” 
11.	 Vorlauf Anlage 1” 
12.	 Eingang kaltes Brauchwasser 1’’ 
13.	 Rücklauf untere Schlange 1” 
14.	 Vorlauf untere Schlange 1” 
15.	 Rücklauf obere Schlange 1” 
16.	 Umwälzung 1/2” 
17.	 Vorlauf obere Schlange 1”

KESSEL HYS

1.	 Anode 1” 1/4 
2.	 Thermometer - Sonde 1/2” 
3.	 Thermometer - Sonde 1/2” 
4.	 Thermometer - Sonde 1/2” 
5.	 Palettenaufnahme (blind) 1/2” 
6.	 Kaltwasserzulauf 1” 
7.	 Rücklauf untere Schlange 1” 
8.	 Vorlauf untere Schlange 1” 
9.	 Rücklauf obere Schlange 1” 
10.	 Umwälzung 1/2” 
11.	 Vorlauf obere Schlange 1” 
12.	 Warmwasserzulauf 1” 
13.	 Flansch mit Anschluss elektrischer Widerstand 1” 1/2

KESSEL HES

1.	 Brauchwarmwasserzulauf 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer 1/2” 
4.	 Anschluss elektrischer Widerstand 1” 1/2 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Generatorvorlauf 1” 
8.	 Generatorrücklauf 1” 
9.	 Elektrischer Widerstand 1”1/2 
10.	 Rücklauf Anlage 1” 
11.	 Vorlauf Anlage 1” 
12.	 Eingang kaltes Brauchwasser 1’’ 
13.	 Rücklauf Schlange 1” 1/4 
14.	 Sonde 1/2” 
16.	 Umwälzung 1/2” 
17.	 Vorlauf obere Schlange 1”

KESSEL HY

1.	 Warmwasserzulauf 1” 
2.	 Anode 1” 1/4 
3.	 Thermometer - Sonde 1/2” 
4.	 Anschluss elektrischer Widerstand 1” 1/2 
5.	 Palettenaufnahme (blind) 1/2” 
6.	 Kaltwasserzulauf 1” 
7.	 Rücklauf Schlange 1“ 
8.	 Thermostat - Sonde 1/2” 
9.	 Umwälzung 1/2” 
10.	 Vorlauf Schlange 1“

KESSEL HE
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LAYOUT

1.	 Entlüftung 1” 
2.	 Hydraulikanschluss 1” 1/4 
4.	 Hydraulikanschluss 1” 1/4 
6.	 Sonde 1/2” 
7.	 Sonde 1/2” 
12.	 Elektrischer Widerstand 1” 1/2 
13.	 Abfluss 1/2”

SPEICHER

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

01804 01805

A mm 500 500

B mm 995 1390

C mm 735 945

D mm 320 340

E mm 140 140

F mm 220 220

G mm 370 395

H mm 835 1165

I mm 990 1310

K mm 1070 1390

L mm 1215 1615

NETTOGEWICHT kg 90 124

KESSEL 1 SCHLANGE HE

01806

A mm 500

B mm 1470

C mm 1035

D mm 590

E mm 315

F mm 140

G mm 220

H mm 495

I mm 650

J mm 865

K mm 1390

L mm 1470

M mm 1615

NETTOGEWICHT kg 131

KESSEL 2 SCHLANGEN HES
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01199 01200

A mm 300 400

B mm 100 100

C mm 180 185

D mm 485 560

E mm 530 605

F mm 785 935

G mm 935 1095

NETTOGEWICHT kg 25 35

TRÄGHEITSSPEICHER

01807

A mm 550

B mm 1755

C mm 1300

D mm 875

E mm 340

F mm 160

G mm 160

H mm 340

J mm 675

K mm 765

L mm 940

M mm 1425

N mm 1675

O mm 1755

P mm 1925

Q mm 150

NETTOGEWICHT kg 150

KESSEL 1 SCHLANGE HY

01808

A mm 550

B mm 1755

C mm 1420

D mm 1035

E mm 810

F mm 340

G mm 160

H mm 160

I mm 340

K mm 675

L mm 755

M mm 945

N mm 1125

O mm 1280

P mm 1675

Q mm 1755

R mm 1925

S mm 150

NETTOGEWICHT kg 170

KESSEL 2 SCHLANGEN HYS
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
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TECHNISCHE DATEN Kessel HE hoher 
Wirkungsgrad 200 L Speichertank HE 300 L Speichertank solar HES 

300 L

Produktcode 01804 01805 01806

Nennfassungsvermögen Warmwasserspeicher l 200 300 300

Nützliches Fassungsvermögen Warmwasserspeicher l 190 263 260

Technischer Pufferspeicher l - - -

Energieklasse B B B

Gesamt Wärmeabstrahlung W 51 63 63

Spezielle Dispersion W/°K 1,13 1,4 1,4

Oberer Schlangenwärmetauscher Wärmepumpe m2 3 4 3,7

Oberer sekundärer Schlangenwärmetauscher m2 - - 1,2

Durchmesser mit Isolierung mm 640 640 640

Isolierung mm 70 70 70

TECHNISCHE DATEN Speichertank 
Hybrid HY 300 L

Speichertank 
Solar-Hybrid HYS 

300 L

Wärmespeicher 
50 L

Wärmespeicher 
100 L

Produktcode 01807 01808 01199 01200

Nennfassungsvermögen Warmwasserspeicher l 300 300 - -

Nützliches Fassungsvermögen Warmwasserspeicher l 270 270 - -

Technischer Pufferspeicher l 80 80 57 123

Energieklasse B B B B

Gesamt Wärmeabstrahlung W 73 73 34 50

Spezielle Dispersion W/°K 1,62 1,62 0,76 1,11

Oberer Schlangenwärmetauscher Wärmepumpe m2 3,3 2,8 - -

Oberer sekundärer Schlangenwärmetauscher m2 - 0,9 - -

Durchmesser mit Isolierung mm 690 690 400 500

Isolierung mm 70 70 50 50

Resistenzen

B0618

Boiler-Heizelement 2 kW  
Elektrischer Tauchwiderstand aus Kupfer, mit intern einstellbarem Thermostat und Temperaturbegrenzer. 
Versorgungsspannung 230V. IP 65. 390 mm Länge für 1,5 kg Gesamtgewicht. Durchmesser der Anschlüsse: 
1’’1/2 Zoll.

B0666

Boiler-Heizelement 3 kW  
Elektrischer Tauchwiderstand aus Kupfer, mit intern einstellbarem Thermostat und Temperaturbegrenzer. 
Versorgungsspannung 230V. IP 65. 390 mm Länge für 1,5 kg Gesamtgewicht. Durchmesser der Anschlüsse: 
1’’1/2 Zoll.

B0617
Flansch-Set für Heizelement  
Obligatorisches Zubehör für die korrekte Positionierung der elektrischen Widerstände bei Verwendung für 
Anti-Legionellen-Zyklen.

Dienstleistungen

AV001
Inbetriebnahme der Wärmepumpe  
Optionaler Service für Wärmepumpenpakete, der die kostenlose Aktivierung der 3-jährigen 
Garantieverlängerung ermöglicht. 

AV002
Inbetriebnahme der Wärmepumpe  
Obligatorischer Service für Split-Wärmepumpen, der die kostenlose Aktivierung der 3-jährigen 
Garantieverlängerung ermöglicht. Beinhaltet den ersten Besuch vor Ort.




